COWI

Nordbyhagen Velforening

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS FOR VEIGROFTER

For at omradets valgte overvannslesning, lokal infiltrasjon, skal fungere best mulig ber huseiere og vel-
foreningen folge et anbefalt drifts og vedlikeholdsprogram.

Forutsetningen for at denne lesningen skal fungere optimalt er at overvannet renner uhindret til sand-
fangkummene for infiltrasjon eller infiltreres direkte i grofta.

Ved ekstremvear og frossen mark, slik at infiltrasjon ikke fungerer, skal groftene lede overvannet mot
pumpestasjonen for deretter & bli pumpet ut av omrédet.

For 4 fa til dette anbefales huseiere og velforeningen folgende punkter for best mulig drift:

e Tomtene er planert slik at vann renner vekk fra husene. Nér huseiere gjor tiltak pd tomta, som
plen og belegningsstein mm., ma fallforholdene opprettholdes.

e Ror under innkjeringer ber ligge i samme heyde som bunn groft pa begge sider av innkjeringe-
ne. Rerene er 4 anse som forlengelse/viderefering av groftene.

e For 4 hindre masser & trenge inn i reret under innkjeringene kan man brette netting, eller tilsva-
rende, med maskedpning mindre enn massene i groftene.

o Veigroftene ber ikke ha gress i bunnen, men naturlige infiltrasjonsmasser for best mulig infilt-
rasjon.

e Ved eventuell gjenfylling av "dype grofter" mé det alltid benyttes naturlige infiltrasjonsmasser,
16-45mm eller tilsvarende, og ikke knust stein eller jord.

e Groeftene ma aldri anlegges med mindre heyde enn 0,15 meter i forhold til asfaltert vei.

e For gjenfylling av grofter med naturlige infiltrasjonsmasser er det viktig & fjerne alle ikke infilt-
rerende masser fra grofta, som jord og gress mm.

e Sandfangsluk méa temmes/slamsuges for sedimentert materiale, normalt en gang hvert r.
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